
プリンタのプロトコル設定 


ここでは、 TCP / IP ネットワークで本プリンタを使用するためのプ〇トコル設定の方法を記載しています。 
AppleTalk ネットワークで本プリンタを使用するためのプ〇トコル設定の方法については、 

本プリンタに付属の r 取扱説明書 CD - ROM 」 に収め6れているネットワークガイド/本編に記載してあります。 


プ U ンタのプロトコル設定の準備 

プリンタのプ□トコル設定の準備をする方法は、下の3 
つあ0ます。 

-プリンタの操作パネルによる設定 
- NetSpot Device Installer による設定 
. ARP / PING コマンドによる設定 

ここでは、プリンタの操作パネルによるプ〇トコル設定 
の準備の手順を記載しています 。 NetSpot Device Installer 、 
ARP / PING コマンドの設定ち法については、本プリンタ 
に付属の「取扱説明書 CD - ROM 」 に収められているネッ 
トワークガイド/本編に記載してあります。 


の 


を押して、^卜 (I 
で「イ'ンタフェ ^™ 

ス」を選択したあと、©を巧 
しまず。 

ディスプレイに「インタフェースセン 
タク」と表示されます。 



J に収め！5 

っ^^^^^^^ C 、 


(I 、 り で「ヒヨ 

ウジュンネットワーク」を選 
択したあと、©を押しまず。 


@ 


「 TCP / IP セツテイ」を選択 
したあと、©を押しまず。 


0 


ディスプレイに 「 TCP/IP 
と表示されます。 


セツテイ」 


ディスプレイに 「 IP モ- 
れます。 


ド」と表示さ 


IP アドレスの設定方法を選択しまず。 

□ 卜し1心 了、 「 IP モード」を選択したあと、 
©を押します。 

□ DHCP 、 目00 TP 、 RARP のし、ずれわ、を使用して IP アドレス 
を設定する場合は、 ^^0(0(1 、 で 「ジドウ」 

を選択したあと、を押します。 _ 

プリンタに直接 IP アドレスを割り当てる場合は、 i — し 

で 「シュドウ」を選択した あと、^ を押します。 


Point 


DHCP 、 RARP 、 巨00 TP を使用して IP アドレスを害 IJ 
り当てるには、それぞれのヴーバ（またはデーモン） 
がネットワーク上で起動している必要があります。例 
えば、 DHCP を使用する場合は、 DHCP ヴーバ（また 
はデーモン）が必要です。 

DHCP サーバの機能を使用して、自動的にプリンタに 
IP アドレスを割り当てる場合、プリンタの電源を入れ 
なおすと、印刷でさな<なることがあります。これ 
は、今まで使用していた IP アドレスとは異なる IP アド 
レスが割り当てられたためです。 

DHCP サーバの機能を使用する場合は、ネットワーク 
管理者にお問い合わせの上、次のいずれかの設定を行 
つて< ださい。 

- DNS 動的更新機能の設定をする（一「プリンタのプ 
□ トコル設定」の手順己） 

-プリンタの起動時に常に同じ IP アドレスを割り当て 
るように設定する（^ネットヮーク管理者） 




J 




プリンタの IP アドレスを設定しまず。 

•手順4で「ジドウ」を選択した場合 

I I 、 ）)〇占^^^ で 口ロ トコル」 

を選択したあと、 0) を}甲して、 「 DHCP 」 、 
「目00 TP 」 、 「 RARP 」 をそれぞれ「才 
ン」（使用する）か「オフ」（使用しない） 

に設定します。 


•手順4で「シユドウ」を選択した場合 

n iwir 以し「アドレス」を選択したあと、 0) を押して 、 「ip 
アドレス」、「サブネットマスク」、「ダートウェイアドレス」を設定します。 


「 IP アドレス」、「ヴブネ 


2 . 


ットマスク」 

ィ I 、 


、「ゲートウェイアドレス」は、下の方法で設定してください。 
で目的のフイールドを選択します。 

で目的の数値を選択します。 


3. すべてのフィールドに巧して、1〜2を繰り返します。 

4. (^ K 》 を巧します。 


® プリンタの電源を 
入れなおずか、 

八ードリセットを 
巧いまず。 


プリンタのプ□トコル設定 0 

プ U ンタのプ □トコ ル設定をする方法は、 u 下の 
2つあ0ます。 

-リモート UI による設定 
- FTP クライアントによる設定 

ここでは、リモート UI による主なプ□トコル設定 
の手順を記載しています。詳細なプ□トコル設定 
や FTP クライアントによる設定方法については、 

本プリンタに付属の r 取扱説明書 CD - ROM 」 に収 
められているネットワークガイド/本編に記載し 
てあります。 


Web ブラウザを起動して、アドレス入力欄 
にじ TF の URL を入力したあと、丰ーボード 
の [ ENTER ] 丰一を押しまず。 

http:// くプリンタの IP アドレスまたは名前>/ 

入力例： http:// 192.168 .0.2 15/ 



® [管理者モード]を選択したあと、 
[0 K ] をクリックしまず。 



® 左側の[デバイス管理]のメ 
ニューか!5、[ネットワーク] 
をクリックしまず。 


® [ TCP / IP ] のちにある[変 
要]をクリックしまず。 


® 必要に応じて ( g ) 〜 ©の 項目を 
設定します。 


®: DNS ヴーバ、 DNS の動的更新機能を使 
用する場合は、 DNS を設定します。 

これらを使用しない場合は、 @ に進みます。 


@: SM 巳ネットワークを使用する場却ま、 WINS を 
設定します。 

SM 目ネットワークを使用しない場合は、手順6に進みます。 




□ [ DNS プライマリサーバアドレス]に、 DNS プ 
ライマ IJ サーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS セカンダリサーバアドレス]に、 DNS セ 
カンダリサーバの IP アドレスを入力します。 

□ [ DNS ホスト名]に、 DNS ヴーバに登録する本 
プリンタのホスト名を設定します。 

□ [ DNS ドメイン名]に、本プリンタの所属する 
ドメイン名を入力します。 

□ DNS サーバへの動的更新機能を使用する場合は、 

[ DNS の動的更新]を[オン]に設定します。 


• WINS による名前解決を使用する場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オン]に設定します。 

□ [WINS サーバ アドレス]に 、 WINS サーバの IP ア 
ドレスを入力します。 

• WINS による名前解決を使用しない場合 

□ [ WINS による名前解決]を[オフ]に設定します。 

( C )： [スコープ ID ] を入力します。 


® 必要に応じて @、 （ D の項目 
を設定します。 




@ iPD を設定します。 

参プリントアプリケーシヨンとして LPD 
を使用する場合 

□ [ LPDEP 刷]を[オン]に設定します。 

Q バナーぺージを出力する場合は 、 [LPD 
バナーページの印刷]を[オン]に設 
定します。 

参プリントアプリケーシヨンとして LPD を 
使用しない場合 


©: Raw を設定します。 

参プリントアプリケーシヨンとして Raw を 
使用する場合 

□ [ RAW 印刷]を[オン]に設定します。 

□双方向通信を行うときは、[双方向]を 
[オン]に設定します。 


参プリントアプリケーシヨンとして Raw 
を使用しない場合 


□ [ LPDEP 刷]を[オフ]に設定します。 □ 旧 AWEP 刷]を[オスに設定します。 



プリンタドライバをインス I ^ールする 


*us 目環境でお使いになる場をは、裏面をご覧ください。 


ネットワーク環境でお使いになる場合 

本プリンタとお使いのパソコンを LAN ケーブルで接続しているときは、 
下の方法でプリンタドライバをインストールします。 


@ 


付属のプリンタドライバ用の CD - ROM を CD-ROM 
ドライブにセットして、 CD - ROM メニューの[イン 
ス I -ール]をクリックしまず。 


Cation 


LIPS V 


CD-ROM Setup 


プリンタを正しく接続したあと、プリンタの電源が 
入つていること、およびプリンタのオンラインラン 
プが点なしていることを確認します。 

Point I_^ 


降の手順で[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示されたとさは、 
[許可]または[続行]をク U ックします。 

V - 



設定が終了した5、 [0 K ] を 
クリックしまず。 



® プリンタの電源を入 
れなおずか、八ード 
IJ セツトを巧いまず。 



Macintosh 

その他 



User Software CD-ROM 

本プリンタに付属の User Software CD-R 日 M に 
収め 5 れている取扱説明書をご覧になり、プリン 
タドライバをインス I -ールしてください。 


J 



• Windows 



® [UPS V プリンタドライバ]にチェックマークが付いていること [ Readme ファイルの表示]をクリックして Readme フ 

を確認したあと、[インストール]をクリックしまず。 ァイルの内容を確認したあと、[次へ]をクリックしまず。 


インストール 


ソフトウェアの説明を表を：の 
READM 巧表示：匡！ 

【囚參 UPS Vブリン》ドライバ 丐5 "日 

囚這3 NetSpot Job Monitor ろ^〇載 


黯臨谋渡で男傲霸編卜 f 擲 I 族茲;ル駭 

f を ii まノストル朽齡、[インスト 


兰ぉ I] 
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オモテ面より 




® 画面に表示された使用許諾契約書の内容を確認したあと、[はい] 
をクリックしまず。 



Canon Driver Information Assist Service び既にインス 
I -ールされていて、 Windows ファイアウオール機能を持つ 
ている日 S をお使いの場合に、下の画面が表示されたとさ 
は、[はい]または[いいえ]をクリックします。 

[はい]をクリックすると 、 Canon Driver Information 
Assist Service に対する Windows ファイアウオールのブ 
□ ックが解除され、デバイス情報取得やキャリブレーシヨ 
ンを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると 、 Canon Driver Information 
Assist Service は使用できなくなります。 



® [ネットワーク上のプリンタを探 
索してインストール]を選択した 
あと、[次へ]をクリックします。 


ネットワーク上にあるス U — プ状態のプリンタも探索する 
場合は、[スリープ状態のプ U ンタも復帰させて探索する] 
にチェックマークを付けます。 



( y ) 処理の選択画面で、[次へ]をクリックしまず。 


共有プリンタ環境で、デバイス情報取得、およびキヤリ 
ブレー シヨンを使用する場合は、プリント サーバで イン 
ストールを行うときにに anon Driver Information 
Assist Service ] にチェックマークを付けます。 



Windows ファイアウオール機能を持ってい 
る 0 S をお使いの場合に、下の画面が表示 
されたとさは、[はい]または[いいえ]を 
クリックします。 

[はい]をクリックすると 、 Canon Driver 
Information Assist Service に对する 
Windows ファイアウオールのブ□ックが解 
除され、デバイス情報取得やキャリブレーシヨ 
ンを行えるようになります。 

[いいえ]をクリックすると 、 Canon 
Driver Information Assist Service は使用 
でさな < なります。 

■\ Canon Driver Information Assist Sen/ice の蝶能をほ巧するには、 

- JA 瓣礁鱗篇黯ょ嚇;將プ□釋^ 

r .はい'吸''' 11 いいえ(が ) 


(s) [プリンター覧]か！5インスト 
ールずるプリンタを選択したあ 
と、[追加]をクリックしまず。 


(s) インス!-ールずるプリンタを確 
認したあと、[次へ]をクリツ 
クしまず。 




USB 擇境でお使いになる場合 

本プリンタとお使いのコンピュータを USB ケーブルで接続するときは、仪下の方法でプリンタドライバをインストールします。 




[インストールずるプリンター 
覧]を確認したあと、[開始] 
をクリックしまず。 



り 1J 「インス!ル開始後は 
中止ずることがでをません。 
よろしいでずか？」とい 
うメッセージが表示され 
たら、 [はい]をクリツ 
クしまず。 



•お使いの環境によっては、インストールに 
時間がかかることがあります。 

•お使いの環境によっては、コンピュータの 
再起動を促すメッセージが表示される場合 
があります。その場合は、コンピュータの 
再起動後にインストールを続けてください。 


(]2)[次べをクリックしまず。 



[終了]または[再起動] 
をクリックしまず。 

お使いのコンピュータによって[終了]または 
[再起動]のいずれかび表示されます。 

インス I ル完了後は CD - ROM ドライブから 
CD - R 曰 M を取り出すことびでさます。 


) プリンタとコンピュータ 
の電源をオフにしまず。 



(s) USB ケーブルの B タイプ（四 
角い）側を本プリンタ背面 
の USB コネクタへ接続しま 
ず。 



(3； USB ケーブルの A タイプ 
(平たい）側をコンピュ 
—夕の USBtK — 卜へ接続し、 
コンピュータの電源を入れ、 
Windows を起動しまず。 



(^4) 付属のプリンタドライバ用の CD-ROM 
を CD-ROM ドライブにセツトして、 
CD-ROM メニューの[インストール] 
をクリックしまず。 


(S) [LIPS Vプリンタドライバ]に 
チェックマークが付いていること 
を確認したあと、[インストール] 
をクリックしまず。 



インス!ール 


ソフトウェアの説巧を表示：の 
READM 巧表示：團 


f 囚或 LIPS V ブリンタドライバ 

鸟 MB ) 

M が NetSpot Job Monitor 

出圓 


上記でチ X ックマークの 巧し、てし、 るソフトウェアをインストールします。[インストール底クリックし、函面の 
搞予じがって実行してがさし、。ソフトウェアをの右横のアイコンをクリックする i :、 をソフトウェアの商単な 
锐 B 月や README ファイルを表示します。なお、 巧 巧のプ心タドライバをインストールする場合、[インストー 
ルに必要礎里よりもをくの容 をが 必要になりますのでごを意ください。 


一^キャンセ,一 


C: 卜■ライブの空きぎ量 10007 MB 

ィンストールにお巧 む如 WMR 

I-戻る 一 (しィンストーん-： J I 


り 0) 次の画面び表示された5、プリンタの電源を入れます。 




[Readme ファイルの表示]をク 
U ックして Readme ファイルの内 
容を確認したあと、[次へ]をクリ 
ックしまず。 


い 画面に表示された使用許諾契約書 
の内容を確認したあと、[はい] 
をクリックしまず。 



LIPSLX Printer Driver -た》トア》プウイザード Ver. )oc< 


ほ用な连與約 

みのほ用許 i 若契約を最巧まで;'主意;'果く読み、同意する巧合は[はい]をウリッウし 
てください。 



Vフトウてアほ巧 i 午 i ち契約ま 

ご;'主意：下記のほ用I午諾契約ま <W 下本契約まと言います。）をよくお疑みくださ 



これは、お客様げ、本契巧まと共に無巧で提供されるキヤノン梨のデジタル巧合 
视、カラーを复写碟わよびブリンタ（が下「キヤノン製品 J と言います〇 ) 用Vフト 
ウェマ (本契約ま W かの各マニュアル、 E 口刷物まををみ、併せて W 下「本Vフト 
ウェア」と言います。）ぞごほ用になるための、お客横とキヤノン巧巧会な（じ TF 
キヤノンと言います。）との間の契約まです。 


お客横は、『同意 J ぞ示す行為、または r 本Vフトウ: L ア J のほ巧のいずれかを 
もって、本契約まじ同ましたことになります。お客様が本契•村まじ同意できない巧 I 

合、「本ソフトウ X ア J ぞほ巧することはできません。 z \ 

ほ用許諾契約の条巧に同ましますか？ 





[USB 接続でインス!ル]を 
選択したあと、[次へ]をクリツ 
クしまず。 



(^) 「インストール開始後は中止ず 
ることがでをません。よろし 
いでずか？」というメッセージ 
が表示された！5、[はい]を 
クリックしまず。 



お使いの環境によっては、インストールに時間がか 
かることびあります。 





[次へ]をクリックしまず。 


インス!ル 



[巧へ陪クリツん、たツトアジブを終了してください。 




(l2j [終了]または[再起動]を 
クリックしまず。 

お使いの〕ンピュータによって[終了]または巧 
起動]のいずれかび表示されます。 

インス I ル完了後は CD - ROM ドライブから 
CD - R 曰 M を取り出すことびでさます。 


プリンタの 
セットアップび 
終了しました 

これで印刷が行えるようになりました。 
本プリンタに付属の取扱説明書をお読 
みにな0、 

プリンタの機能を十分にご活用くださ 
い。 



取扱説明書について 


I このマ-クび付いているガィドは' 點。口に同相さむて崎このマ-クび付いているガィドは' 付属の取扱説明書 


^いる紙マニュアルです。 


^ iCD - R 日 M に収められてぃる PDF マニュァルです。 


プリンタを設置するには 
パソコンと接続するには 
オプション品を取り付けるには 


► ►►►►► 


トラブルの簡巧な解決法を知るには 
プリンタの簡単な使いかたを知るには 


► ►►► 


基本的な巧いかたを知るには 
困つたとをには 


► ►►►►► 


いろいろなネツトワークの設定方ま 
を知るには 


► ►►►► 



I • 操作パネルを巧ってプリンタを設定するには I ► ►► 


• Web ブラウザか6プリンタを操作-設定するには] 


設置 ガイ 


かんたん操作ガイ 


.ー ザーズガイド 


トワークガイド/本 編 


UPS 機能ガイド 


リモート UI ガイド 


CD-ROM 


諭 


諭 


諭 




PDF 形式のマニュアルを表示するには 、 Adobe Reader/Adobe Acrobat Reader び必要です。ご使用のシステムに Ad 日 be 
Reader/Adobe Acrobat Reader びインス!ルされていない場合は、アドビシステムズ社のホームぺージからダウン □- 
ドし、インス!-ールしてください。 


商標について 

Canon、Canon □ゴ、 LBP、UPS、NetSpot は、キヤノン株式 
会社の商標でず。 

Adobe、Adobe Acrobat、Adobe Reader は、 Adobe 
Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標でず。 

Apple、AppleTalk、Mac OS、Macintosh は、米国 Apple 
Computer, Inc. の商標でず。 

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よび他の国における登録商標でず。 

Ethernet は、米国 Xerox Corporation の商標でず。 



















































































































































































































































































































































